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Instalación 
Suspendida en techo.

Diseño
Diseño vanguardista, pensado para instalaciones 
�G�H�� �J�U�D�Q�� �D�O�W�X�U�D���� �$�O�W�R�� �U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R�� �O�X�P�t�Q�L�F�R�� �������� �O�P���:����
Carcasa de aluminio fundido.

Parte óptica
Reflector de aluminio y difusor de policarbonato.

RUBY PLUS

Installation 
Suspension on hanger..

Design
Avant-garde design, designed for high-rise installations. 
�+�L�J�K�W���H�I�I�L�F�L�H�Q�F�\�����������O�P���:�����$�O�X�P�L�Q�L�X�P���G�L�H���F�D�V�W���E�R�G�\��

Optical part
Aluminium reflector and polycarbonate diffuser.
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RUBY PLUS 180lm/W �,�3����

Código

Code

Modelo

Model
IP

Peso

Weight
W

Ángulo

Angle

Eficiencia

�(�I�I�L�F�L�H�Q�F�\
Lúmenes

Lumens
PVP

79220 RUBY PLUS 150 65 3.60 150 60º - 90º 185���O�P���: 28.500 360,00 €

79221 RUBY PLUS 200 65 4.10 200 60º - 90º ���������O�P���: 36.000 410,00 €

79222 RUBY PLUS D 150 65 3.60 150 60º - 90º ���������O�P���: 28.500 415,00 €

79223 RUBY PLUS D 200 65 4.10 200 60º - 90º ���������O�P���: 36.000 465,00 €

79224 RUBY PLUS EM 150 65 3.60 150 60º - 90º ���������O�P���: 28.500 485,00 €

79225 RUBY PLUS EM 200 65 3.80 200 60º - 90º ���������O�P���: 36.000 535,00 €

IP65RUBY

www.trqsl.com

�
�É�Q�J�X�O�R���G�H���������ž���E�D�M�R���G�H�P�D�Q�G�D

Campana Led
High bay Led

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

�������9���������9�����������������+�]

���������������K�R�U�D�V�����/������

UGR<25

-30ºC... +50ºC

�,�3�������,�.����

Sin flicker

PF > 0,95

�&�5�,�!������

�&�O�D�V�H���,

Marcado CE

���������������K�R�X�U�V�����/������

�&�O�D�V�V���,

No flickering

CE marked
Garantía 5 años
5 year warranty

���������.
���������.

�2�S�F�L�y�Q���G�L�P�P�D�E�O�H
Dimmable option

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�(�6

DIMENSIONS

�
�$�Q�J�O�H���R�I���������ž���R�Q���G�H�P�D�Q�G

Ruby Plus A B

RUBY PLUS 150 285 mm 165 mm

RUBY PLUS 200 305 mm 181 mm

�&�8�5�9�$���)�2�7�2�0�e�7�5�,�&�$

PHOTOMETRIC CURVE

60º 90º


