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Instalación
En superficie o enrasado en falso techo.

Diseño
Elegante diseño fabricado en policarbonato. 
Luminaria autónoma. No permanente. LED bicolor de 
señalización. Autotest. 
           

Parte óptica
Dispone de dos lentes intercambiables (incluidas 
�H�Q�� �H�O�� �H�P�E�D�O�D�M�H�� �P�R�G�H�O�R�V�� �2�5�%�,�7�� �\�� �2�5�%�,�7�� �2�3�5������ �O�H�Q�W�H��
abierta y lente de pasillo, ésta última proporciona una 
distribución de la luz con un gran ángulo de apertura, 
ideal para pasillos y rutas de evacuación. 

Installation
Ceiling surface or recessed mounting.

Design
Elegant design made of polycarbonate. Self contained. 
Non maintained. Two coloured LED signaling. Self-test.

Optical part
�,�W�� �K�D�V�� �W�Z�R�� �L�Q�W�H�U�F�K�D�Q�J�H�D�E�O�H�� �O�H�Q�V�H�V�� ���L�Q�F�O�X�G�H�G�� �H�Q�� �H�O��
�S�D�F�N�D�J�L�Q�J���� �P�R�G�H�O�V�� �2�5�%�,�7�� �D�Q�G�� �2�5�%�,�7�� �2�3�5������ �R�S�H�Q��
lens and corridor lens. The second one, provides a 
distribution of light with a wide opening angle, ideal for 
corridors and evacuation routes. 

ORBIT AT
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ORBIT
�,�O�X�P�L�Q�D�F�L�y�Q���G�H���H�P�H�U�J�H�Q�F�L�D
Emergency lighting

�,�3����

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�(�6

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�6

�&�8�5�9�$���)�2�7�2�0�e�7�5�,�&�$

�3�+�2�7�2�0�(�7�5�,�&���&�8�5�9�(

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

230V - 50/60Hz

�,�3����

�&�O�D�V�H���,�,

Marcado CE

�&�O�D�V�V���,�,

CE marked

Garantía 2 años
2 year warranty

���������.��������
24 horas
24 hours

Lente abierta

�2�S�H�Q���O�H�Q�V�H

Lente pasillo

Corridor lense

�6�X�S�H�U�À�F�L�H

Surface

Enrasado

Recessed

IP40NO PERMANENTE/AUTOTEST - NON MAINTAINED/SELF-TEST

Código
Code

Modelo
Model

IP
Peso

Weight
Autonomía
Autonomy

Lúmenes
Lumens

Batería Ni-MH
Battery Ni-MH

38507 ORBIT OR-150 AT 40 0.37 1 150 3.6V 1.2Ah

38518 ORBIT OR-152 AT 40 0.37 2 150 3.6V 1.2Ah

38508 ORBIT 150 SIGN 40 0.30 - 150 -

www.trqsl.com

*Fabricado según la norma UNE-EN 60598-2-22/ Manufactured according to standard UNE-EN 60598-2-22.

Ni-MH  No permanente/Autotest
Non maintained/Self-test
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ORBIT OPR
�,�O�X�P�L�Q�D�F�L�y�Q���G�H���H�P�H�U�J�H�Q�F�L�D
Emergency lighting

�,�3����

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�(�6

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�6

�&�8�5�9�$���)�2�7�2�0�e�7�5�,�&�$

�3�+�2�7�2�0�(�7�5�,�&���&�8�5�9�(

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

230V - 50/60Hz

�,�3����

�&�O�D�V�H���,�,

Marcado CE

�&�O�D�V�V���,�,

CE marked

Garantía 2 años
2 year warranty

���������.��������
24 horas
24 hours

Lente abierta

�2�S�H�Q���O�H�Q�V�H

Lente pasillo

Corridor lense

IP40NO PERMANENTE/AUTOTEST - NON MAINTAINED/SELF-TEST

Código
Code

Modelo
Model

IP
Peso

Weight
Autonomía
Autonomy

Lúmenes
Lumens

Batería LiFePo4
Battery LiFePo4

38523 OPR-2501 AT 40 0.39 1 250 6.4V 0.6Ah

38524 OPR-2503 AT 40 0.50 3 250 6.4V 1.5Ah

www.trqsl.com

*Fabricado según la norma UNE-EN 60598-2-22/ Manufactured according to standard UNE-EN 60598-2-22.

LiFePo4No permanente/Autotest
Non maintained/Self-test

�6�X�S�H�U�À�F�L�H

Surface

Enrasado

Recessed
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ORBIT OPS
�,�O�X�P�L�Q�D�F�L�y�Q���G�H���H�P�H�U�J�H�Q�F�L�D
Emergency lighting

�,�3����

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�(�6

�'�,�0�(�1�6�,�2�1�6

�&�8�5�9�$���)�2�7�2�0�e�7�5�,�&�$

�3�+�2�7�2�0�(�7�5�,�&���&�8�5�9�(

ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

230V - 50/60Hz

�,�3����

�&�O�D�V�H���,�,

Marcado CE

�&�O�D�V�V���,�,

CE marked

Garantía 2 años
2 year warranty

���������.��������
24 horas
24 hours

Lente abierta

�2�S�H�Q���O�H�Q�V�H

Lente pasillo

Corridor lense

IP40NO PERMANENTE/AUTOTEST - NON MAINTAINED/SELF-TEST

Código
Code

Modelo
Model

IP
Peso

Weight
Autonomía
Autonomy

Lúmenes
Lumens

Batería LiFePo4
Battery LiFePo4

38522 OPS-2501 R AT 40 0.25 1 250 6.4V 0.6Ah

38526 OPS-2501 C AT 40 0.25 1 250 6.4V 0.6Ah

38527 OPS-2503 R AT 40 0.35 3 250 6.4V 1.5Ah

38528 OPS-2503 C AT 40 0.35 3 250 6.4V 1.5Ah

www.trqsl.com

*Fabricado según la norma UNE-EN 60598-2-22/ Manufactured according to standard UNE-EN 60598-2-22.

�/�L�)�H�3�2No permanente/Autotest
Non maintained/Self-test

�6�X�S�H�U�À�F�L�H

Surface


