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LUNA DL

Installation
Ceiling recessed mounting.

Design
White aluminium body, designed for excellent heat 
disipation. SMD LED battery charge indicator. Self-test.

                                                                                                                             

Optical part
Glass opal diffuser.

Instalación
Enrasado en falso techo.

Diseño
Cuerpo fabricado en aluminio color blanco , diseñado 
para una excelente disipación térmica. LED SMD 
indicador de carga de batería. Autotest.
                                                                                                                             

Parte óptica
Difusor de cristal opal.
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Código
Code

Modelo
Model

IP
Peso

Weight
Autonomía
Autonomy

Lúmenes
Lumens

Batería Li-Ion
Battery Li-Ion

77603 LUNA DL LR-4000 40 1.14 1 300 3.7V 2.6Ah

77602 LUNA DL LR-6000 40 1.14 1 300 3.7V 2.6Ah

75512 LUNA DL-24 LR-4000 40 1.47 1 300 3.7V 2.6Ah

75514 LUNA DL-24 LR-6000 40 1.47 1 300 3.7V 2.6Ah

IP40NO PERMANENTE/AUTOTEST - NON MAINTAINED/SELF-TEST
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ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

230V - 50/60Hz
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Marcado CE
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CE marked

Garantía 2 años
2 year warranty
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24 horas
24 hours

�/�L���,�R�QNo permanente/Autotest
Non maintained/Self-test
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Emergency lighting
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Luna DL Luna DL-24

A 175 mm 192 mm

B 225 mm 240 mm

C (corte) 200 - 215 mm 225 - 230 mm

*Fabricado según la norma UNE-EN 60598-2-22/ Manufactured according to standard UNE-EN 60598-2-22.


