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accesorios y tapones de acero inoxidable

espigas acanalada y uniones

l material : acero inoxidable 316L

l Características técnicas, en función del tubo utilizado:

- presión de trabajo: 150 bar

- temperatura de utilización: - 20° a + 180°C

tapones

l material : acero inoxidable 316L

l Características técnicas, en función del tubo utilizado:

- presión de trabajo: 150 bar

- temperatura de utilización: - 20° a + 180°C

adaptadores

l material : acero inoxidable 316L

l Características técnicas, en función del tubo utilizado:

- presión de trabajo: 150 bar

- temperatura de utilización: - 20° a + 180°C

silenciadores

l para reducir el nivel sonoro y evacuar el aire del red de aire

comprimido

l material : acero inoxidable 316L

l Características técnicas, en función del tubo utilizado:

- presión de trabajo: 12 bar

- temperatura de utilización: - 20° a + 180°C

Compatible con los distintos sistemas de conexionado Legris, este gama de productos ofrece a los usuarios una solución  integral

de conexionado. Múltiples modelos, para fluidos y ambientes agresivos, baja y media presión, que cubren lo esencial de las apli-

caciones.
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Codificación

Los números de las referencias se basan en un código
nemotécnico, donde cada racor se identifica: :

l por la serie del modelo,
l por el Ø nominal del tubo,
l por la rosca, o bien por el segundo Ø nominal del tubo.

Ejemplo de codificación

Tipo de
artículo

código de la rosca
o del segundo Ø
nominal del tubo

Ø del
tubo

cónica/cilíndrica
Página J4

cilíndrica
Página J4

cilíndrica
Página J4

cilíndrica
Página J4

NPT
Página J4

cilíndrica
Página J4

NPT
Página J5

cilíndrica
Página J5

NPT/cilíndrica
Página J5

cónica/NPT
Página J7

cónica/NPT
Página J7

cónica/NPT
Página J5

cónica/cilíndrica
Página J5

NPT 
Página J5

cónica/cilíndrica
Página J6

NPT
Página J6

accesorios en acero inoxidable

cilíndrica
Página J6

NPT
Página J6

silenciadores

cónica
Página J8

NPT
Página J8

tapones

gama de base de los accesorios de común aplicación y tapones roscados

Frédéric Plouvier
Droite 
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G1/8 1855 10 10 14 17 0,013
G1/4 1855 13 13 17 24 0,023
G3/8 1855 17 17 22 25 0,042
G1/2 1855 21 21 27 32 0,077
G3/4 1855 27 27 32 35 0,116
G1" 1855 34 34 41 40 0,227 

G1/8 1817 00 10 19 22 9 14 4 16,5 0,033
G1/4 1817 00 13 24 27 15 21 4 20,5 0,057
G3/8 1817 00 17 30 32 14 21 5 26,5 0,096
G1/2 1817 00 21 32 36 20 27 6 28,5 0,117
G3/4 1817 00 27 41 41 22,5 30 6 34,5 0,185
G1" 1817 00 34 46 50 24,5 34 8 42,5 0,306

G1/8 1845 10 10 7,5 17,5 22,5 12 22,5 0,061
G1/4 1845 13 13 11 18,5 26,5 15 26,5 0,074
G3/8 1845 17 17 11,5 23,5 29 18 29 0,147
G1/2 1845 21 21 15 28 38 23 38 0,224
G3/4 1845 27 27 16,5 33 43,5 22 43,5 0,325
G1" 1845 34 34 19 40 50 32 50 0,489

R1/8 G1/8 1844 10 10 7,5 15 20,5 10 22,5 0,025
R1/4 G1/4 1844 13 13 12 18,5 27,5 12 26,5 0,046
R3/8 G3/8 1844 17 17 12 23,5 28 14 30 0,070
R1/2 G1/2 1844 21 21 15 28 38 18 38 0,125
R3/4 G3/4 1844 27 27 16,5 33 41 22 44,5 0,175
R1’’ G1’’ 1844 34 34 19 40 48 32 50 0,335

C

K

L1 L2

F1

øT

F

F

1871

kgC L

C

K

L1 L2

F1

øT

F

J

J

C

H1E

øG

L
2

L
2

1845
kgC GE H1 L

2

J

1844
kgC1 C2 E G H1 L

L2

1817
kgC K

maxi
F F1 L1 T

mini

L2K
maxi

F F1 L1 T
mini

G1/8 1843 10 10 7,5 17,5 12 22,5 0,044
G1/4 1843 13 13 11 18,5 15 26,5 0,051
G3/8 1843 17 17 11,5 23,5 18 29 0,077
G1/2 1843 21 21 15 28 23 38 0,160
G3/4 1843 27 27 16,5 33 22 43,5 0,232
G1" 1843 34 34 19 40 32 52 0,477

J
J

C

E
øG

L

1843
kgC E G L

1/8 1871 00 11 19 22 9 14 5 16,5 0,377
1/4 1871 00 14 24 27 17 23 5 20,5 0,708
3/8 1871 00 18 30 32 18 23 5 26,5 0,111
1/2 1871 00 22 32 36 22 29 6 28,5 0,141

1855

kgC

adaptadores en acero inoxidable

codo igual macho rosca BSP cónica, hembra rosca BSP cilíndrica
acero inoxidable

te igual triple hembra, roscas BSP cilíndricas
acero inoxidable

pasatabiques, rosca hembra BSP cilíndrica
acero inoxidable

pasatabiques, rosca hembra NPT
acero inoxidable

codo igual doble hembra, roscas BSP cilíndricas
acero inoxidable

manguito hexagonal doble hembra, rosca BSP cilíndrica
acero inoxidable
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G1/4 G1/8 1862 13 10 17 20,5 0,023
G3/8 G1/8 1862 17 10 22 21 0,042
G3/8 G1/4 1862 17 13 22 24,5 0,048
G1/2 G1/4 1862 21 13 27 28,5 0,084
G1/2 G3/8 1862 21 17 27 29 0,080
G3/4 G1/2 1862 27 21 32 39,5 0,160
G1" G3/4 1862 34 27 41 45 0,302

1/8 1870 11 11 14 19 0,016 
1/4 1870 14 14 17 28 0,033 
3/8 1870 18 18 22 28 0,055 
1/2 1870 22 22 27 35 0,104

F

1870
kgC L

F

1862
kgC1 C2 L

R1/8 1/8 1867 10 11 8 14 21 0,014
R1/4 1/4 1867 13 14 11,5 17 28,5 0,027
R3/8 3/8 1867 17 18 12 22 29,5 0,044
R1/2 1/2 1867 21 22 15,5 27 37,5 0,080

F

1867
kgC1 C2 E L

C2

C1 F

L R1/4 G1/8 1863 13 10 14 16 0,008
R3/8 G1/8 1863 17 10 17 16,5 0,018
R3/8 G1/4 1863 17 13 17 16,5 0,011
R1/2 G1/4 1863 21 13 22 21 0,035
R1/2 G3/8 1863 21 17 22 21 0,022
R3/4 G1/2 1863 27 21 27 25,5 0,058
R1" G3/4 1863 34 27 36 28,5 0,104

F

1863
kgC1 C2 L

1/8 G1/8 1864 11 10 7,5 14 21,5 0,014
1/4 G1/4 1864 14 13 11 17 30 0,027
3/8 G3/8 1864 18 17 11,5 22 31 0,043
1/2 G1/2 1864 22 21 15 27 39,5 0,079

F

1864
kgC1 C2 E L

C2

C1 F

L 1/4 1/8 1872 14 11 14 16 0,012
3/8 1/8 1872 18 11 19 16,5 0,026
3/8 1/4 1872 18 14 19 16,5 0,020
1/2 1/4 1872 22 14 22 21 0,045
1/2 3/8 1872 22 18 22 21 0,035

F

1872
kgC1 C2 L

adaptadores en acero inoxidable

manguito hexagonal reductor/ampliador doble hembra, roscas cilíndricas
acero inoxidable

manguito hexagonal doble hembra, roscas NPT
acero inoxidable

adaptador macho rosca NPT – hembra rosca cilíndrica
acero inoxidable

adaptador macho rosca BSP cónica – hembra rosca NPT
acero inoxidable

reducción rosca macho BSP cónica – rosca hembra BSP cilíndrica
acero inoxidable

reducción rosca macho/hembra NPT
acero inoxidable
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R1/8 G1/4 1861 10 13 11 17 24 0,021
R1/8 G3/8 1861 10 17 11,5 22 25 0,037
R1/4 G3/8 1861 13 17 11,5 22 28,5 0,041
R1/4 G1/2 1861 13 21 15 27 32,5 0,069
R3/8 G3/4 1861 17 21 15 27 33 0,070
R1/2 G3/4 1861 21 27 16,5 32 38 0,104
R3/4 G1 1861 27 34 19 41 43,5 0,200

F

1861
kgC1 C2 E L

1873

1/8 1/4 1873 11 14 14 17 25 0,026
1/8 3/8 1873 11 18 14 22 25 0,042
1/4 3/8 1873 14 18 14 22 28,5 0,047
1/4 1/2 1873 14 22 17,5 27 31 0,071
3/8 1/2 1873 18 22 17,5 27 31,5 0,0,72

F kgC1 C2 E L

G1/8 0682 00 10 8 7 14 15 0,009
G1/4 0682 00 13 8 7 17 15 0,013
G3/8 0682 00 17 10 8 22 18 0,020
G1/2 0682 00 21 12 10 27 22 0,038
G3/4 0682 00 27 15 12 32 27 0,066
G1’’ 0682 00 34 18 14 38 32 0,118

kgC HGE F

0682

1/8 0683 00 11 7 7 14 14 0,010
1/4 0683 00 14 11 7 17 18 0,015
3/8 0683 00 18 11 8 22 19 0,023
1/2 0683 00 22 15 10 27 25 0,044

kgC HGE F

0683

adaptadores en acero inoxidable

ampliador rosca macho BSP cónica – rosca hembra BSP cilíndrica
acero inoxidable

ampliador rosca macho/hembra NPT
acero inoxidable

silenciadores, rosca macho BSP cilíndrica
cuerpo acero inoxidable 
AISI 316L

silenciadores simples, rosca macho NPT
cuerpo acero inoxidable 
AISI 316L

silenciadores
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C

L

F øD1

øDL1

øT

7 R1/8 1823 07 10 9 10 34 22,5 5 0,009
7 R1/4 1823 07 13 9 14 38,5 22,5 6 0,016

10 R1/4 1823 10 13 12,2 14 38,5 22,5 7 0,018
10 R3/8 1823 10 17 12,2 17 39 22,5 9,5 0,021
13 R3/8 1823 13 17 15 17 46 29,5 11 0,025
16 R1/2 1823 16 21 18,5 22 59 38 14 0,058

L1

1823
kgØD C FØD1 L T

mini

L

C1 F C2

R1/8 R1/8 1821 10 10 12 19 0,008
R1/4 R1/4 1821 13 13 14 27 0,019
R1/4 R1/8 1821 13 10 14 23,5 0,015
R3/8 R3/8 1821 17 17 17 28 0,025
R3/8 R1/4 1821 17 13 17 27,5 0,024
R1/2 R1/2 1821 21 21 22 36 0,048
R1/2 R3/8 1821 21 17 22 32,5 0,041
R3/4 R3/4 1821 27 27 27 42 0,099
R3/4 R1/2 1821 27 21 27 41 0,088
R1" R1" 1821 34 34 36 46 0,168
R1" R3/4 1821 34 27 22 48 0,158

F

1821
kgC1 C2 L

L

C F C

R1/8 1821 11 11 12 23 0,011
R1/4 1821 14 14 14 32 0,023
R3/8 1821 18 18 19 33 0,031
R1/2 1821 22 22 22 42 0,056
R3/4 1821 28 28 27 40 0,096
R1" 1821 35 35 36 46 0,161

F

1821
kgC L

C

L

F øD1

øDL1

øT

1/4 1/8 1823 56 11 8,3 10 34 22,5 5,3 0,011
1/4 1/4 1823 56 14 8,3 14 38,5 22,5 5,3 0,018
3/8 1/4 1823 60 14 11,7 14 38,5 22,5 8,5 0,020
3/8 3/8 1823 60 18 11,7 19 39 22,5 8,5 0,029

L1

1823
kgØD C FØD1 L T

mini

espigas acanaladas y uniones en acero inoxidable

espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho BSP cónica
acero inoxidable

unión doble macho, roscas NPT
acero inoxidable

unión-reducción doble macho, roscas BSP cónicas
acero inoxidable

Identificación visual de las 
roscas NPT de los modelos 
1864, 1867 y 1821

espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho NPT
acero inoxidable

El rollo fluoropolímero Legris (modelo 0605)
permite ensegurar una perfecta estanquidad
de las roscas cónicas.
(Temperatura de utilización: -250°C a + 260°C
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H

C

F

E1

E2

Dø

H

C

F

E1

E2

Dø

0285

0285

R1/8 0285 10 00 9,72 6 3,1      4,9 5 8 0,003
R1/4 0285 13 00 13,15 8 4,7 7,3 6 10 0,007
R3/8 0285 17 00 16,66 8 5,1 7,7 8 11 0,013
R1/2 0285 21 00 20,95 8 6,4 10 10 13 0,025
R3/4 0285 27 00 26,44 11 7,7 11,3 14 17 0,057
R1" 0285 34 00 33,25 13 8,1 12,7 17 19 0,098

kgC HFE2
miniøD E1 E2

maxi

1/8 0285 11 00 10,24 6 3,2      5 5 8 0,004
1/4 0285 14 00 13,61 8 4,4 7,2 6 10 0,007
3/8 0285 18 00 17,05 8 4,7 7,5 8 11 0,014
1/2 0285 22 00 21,22 8 6,3 9,9 10 13 0,025

kgC HFE2
miniøD E1 E2

maxi

E2

ØD

tapones roscados de acero inoxidable

tapón hexagonal interior, rosca macho BSP cónica
acero inoxidable AISI 316 L

tapón hexagonal interior, rosca macho NPT 
acero inoxidable AISI 316 L

Características generales según norma Din 906.

Las cotas øD y E2 
de las referencias 0285
representan :

D = diámetro del plano del calibre

E2 = distancia máxima y mínima del diámetro del calibre (D) 


