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Sensores magnéticos de proximidad 
Serie CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD

Reed - Electrónicos

Los sensores magnéticos de proximidad Serie CST-CSV-CSH  tienen la función 
de relevar la posición del pistón en el cilindro. Cuando están investidos del campo 
magnético generado por el imán del pistón, los sensores cierran (en las versiones 
normalmente abiertas) o abren (en las versiones normalmente cerradas) un circuito 
eléctrico generando una señal útil para comandar directamente una electroválvula o una 
plaqueta PLC. Un diodo LED de color amarillo señala la conmutación del sensor.

Los sensores están disponibles en dos 
versiones: REED con funcionamiento 
mecánico y con funcionamiento electrónico. 
Las versiones electrónicas se aconsejan 
en los usos onerosos con participaciones 
mucho frecuentes, gracias al número 
elevado de impulsiones también en la 
presencia de vibraciones fuertes.

 » Integrados en los perfiles 
de los cilindros

 » Las tres series CST - CSV - 
CSH cubren la gama entera 
de cilindros Camozzi

 » Con o sin conector M8

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Funcionamiento Contacto Reed 
Electrónico

Tipo de salida Statica o electrónica PNP
Tipo de contacto Contacto normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC)
Tensión Ver las características específicas del modelo.
Corriente max Ver las características específicas del modelo.
Carga max Sensores Reed 8 W DC y 10 VA AC 

Sensores electrónicos 6 W DC
Grado de protección IP 67
Material Cuerpo plástico encapsulado en resina epoxy 

Cables en PVC 
Conector en PVR 
Cuerpo del conector en PU

Fijación Directamente en las ranuras de los cilindros o mediante adaptadores
Señalización Mediante diodo LED amarillo
Protecciones Ver las características específicas del modelo.
Tiempo de conmutación Sensores Reed  <1,8 ms 

Sensores electrónicos  <1 ms
Temperatura de trabajo -10 ºC ÷ 80 ºC
Vita eléctrica Sensores Reed 10.000.000 ciclos 

Sensores electrónicos 1.000.000.000 ciclos
Conexiones eléctricas Sensores con cable 2 hilos sección 2 x 0,14 estándar 2 m alta flexibilidad. 

Sensores con cable 3 hilos sección 3 x 0,14 estándar 2 m alta flexibilidad. 
Sensores con conector M8 y cable 0,3 m.
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EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

CS SERIE:

T TIPO DE RANURA: 
T = ranura en T 
V = ranura en V 
H = ranura a la inserción frontal

2 FUNCIONAMIENTO: 
2 = reed NO 
3 = electrónico 
4 = reed NC

2 CONEXIONES: 
2 = 2 hilos ( sólo Reed ) 
3 = 3 hilos 
5 = 2 hilos con conector M8 ( solo Reed ) 
6 = 3 hilos con conector M8

0 TENSIONES DE ALIMENTACIÓN: 
0 = 10-110V DC; 10-230V AC (PNP) 
1 = 30-110V DC; 30-230V AC (PNP) 
2 = 3 hilos cst (PNP) 
3 = 10-30V AC/DC (PNP) 
4 = 10-27V DC (PNP)

N NOTA: 
N = SEGÚN NORMA ( sólo CST/CSV-250N )

5 LONGITUD DEL CABLE (por CSH sólo): 
2 = cable 2 m 
5 = cable 5 m

CS T - 2 2 0 N - 5

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

CS SERIE

B FORMA DE RANURA: 
B = cuadrada 
C = redonda

D CABLE: 
D = recto 
H = 90°

2 FUNCIONAMIENTO: 
2 = reed

20 CONEXIÓN: 
20 = 2 hilos (sólo reed)

CS B - D - 2 2 0 -
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Sensores Reed 
BN = marrón 
BU = azul 
BK = negro

Sensores electrónicos 
BN = marrón 
BU = azul 
BK = negro

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS SENSORES

La versión de tres hilos de los sensores REED, ha sido 
concebida para permitir la conexión de más sensores en 
serie, para que no existe una gran caída de potencial entre la 
alimentación y la carga. Ver el esquema de conexión. 
La caída de potencial es en cambio de 2,8V con sensores 
REED de dos hilos y de 1V en el caso de los sensores 
electrónicos de tres hilos. 
 
BN = marrón 
BU = azul 
BK = negro 
L = carga

Conexión en serie
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Sensores magnéticos con cable para ranuras T

Nota para Mod. CST-220, CST-220-5: 
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.

Mod. Funcionamiento Conexiones Tensión Salida Corriente Max Carga Máx Protección L = longitud del 
cable

CST-220 Reed 2 hilos 10 ÷ 110 V AC/DC-
230 V AC

- 250 mA 10 VA / 8W Ninguna 2 m

CST-220-5 Reed 2 hilos 10 ÷ 110 V AC/DC-
230 V AC

- 250 mA 10 VA / 8 W Ninguna 5 m

CST-232 Reed 3 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC PNP 250 mA 10 VA / 8 W Contra al inversión de polaridad 2 m
CST-232-5 Reed 3 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC PNP 250 mA 10 VA / 8 W Contra al inversión de polaridad 5 m
CST-332 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra 

sobretensiones de la carga
2 m

CST-332-5 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra 
sobretensiones de la carga

5 m

CST-532 Efecto Hall 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra 
sobretensiones de la carga

2 m

Sensores magnéticos con cable para ranuras V

Nota para Mod. CSV-220: 
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.

Mod. Funcionamiento Conexiones Tensión Salida Corriente Max Carga Máx Protección L = longitud del 
cable

CSV-220 Reed 2 hilos 10 ÷ 110 V AC/DC-
230 V AC

- 250 mA 10 VA / 8 W Ninguna 2 m

CSV-232 Reed 3 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC PNP 250 mA 10 VA / 8W Contra al inversión de polaridad 2 m
CSV-332 Magnetoresistivo 3 hilos 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra 

sobretensiones de la carga
2 m
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Sensores magneticos con conector

Nota para Mod. CST-250N: 
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.

Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Max. Carga Máx Protección
CST-250N Reed 2 hilos M8 macho 3 pin 10 ÷ 110 V AC/DC - 250 mA 10 VA / 8 W Ninguna
CST-262 Reed 3 hilos M8 macho 3 pin 5 ÷ 30 V AC/DC PNP 250 mA 10 VA / 8 W Contra al inversión de polridad
CST-362 Magnetoresistivo 3 hilos M8 macho 3 pin 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga
CST-562 Efecto Hall 3 hilos M8 macho 3 pin 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga

Sensores magneticos con conector

Nota para Mod. CSV-250N: 
en el caso de inversión de polaridad el sensor funciona igualmente pero el diodo Led no se enciende.

Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Max. Carga Máx Protección
CSV-250N Reed 2 hilos M8 macho 3 pin 10 ÷ 110 V AC/DC - 250 mA 10 VA / 8 W Ninguna
CSV-262 Reed 3 hilos M8 macho 3 pin 5 ÷ 30 V AC/DC PNP 250 mA 10 VA / 8 W Contra al inversión de polridad
CSV-362 Magnetoresistivo 3 hilos M8 macho 3 pin 10 ÷ 27 V DC PNP 100 mA 6 W Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga


