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Código MODULO P.V.P.

10 ROTULAS L=150 mm LOC130041401 1/4 7,50

10 rotulas a : 7,5

PEDIDO MINIMO TIRA DE 10 ROTULAS 

• Ø INT. ROTULA Parte estrecha: 8,5mm
• Ø INT. ROTULA Parte ancha :    12mm 

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041402 1/4 2,81 LOC130041403 1/4 2,81

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041404 1/4 2,81 LOC130041470 1/4 3,94

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041471 1/4 3,94 LOC130041472 1/4 3,94

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041473 1/4 8,75 LOC130041407 1/4 7,94

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041481 1/4 11,14 LOC130041482 1/4 11,14

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041488 1/4 11,91 LOC130041483 1/4 4,38

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041484 1/4 4,38 LOC130041485 1/4 4,38

Código MODULO P.V.P.

LOC130041486 1/4 4,38

BOQUILLAS

Boca Plana 16 Orificios Ø1mm 

ROTULAS ARTICULADAS

Boca de salida recta Ø 3,17mm.

Boca de salida Plana 24*0,8mm. 

Boca de salida recta Ø 1,60mm.

Boca de salida recta Ø 6,35mm.

Boca de salida 90º Ø 6,35

Boca 90º Peine 6 Orificios Ø2,5mm.

MODULO  1/4"  

Boca Plana 16 Orificios Ø1,5mm 

Boca Plana 20 Orificios Ø1,9mm

Boca Plana 5 Orificios Ø 1,5mm. 

Boca Plana 7 Orificios Ø 1mm.

Boca Plana 11*1mm. 

Boca Plana 11*1,5mm. 

• Ø INTERIOR 6mm.  • 2 a 3,5 BAR  • 900L/H

Boca de salida 90º Ø 1,60 

Boca de salida 90º Ø 3,17 

Iva no incluido
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Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041405 1/4 2,81 LOC130041406 1/4 2,81

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041417 1/4 2,94 LOC130041418 1/4 2,94

Código MODULO P.V.P.

LOC130041411 1/4 3,44

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130021192 1/4 12,69 LOC130021193 1/4 12,69

Código MODULO P.V.P.

LOC130021194 1/4 12,69

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041408 1/4 7,94 LOC130041409 1/4 3,19

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041415 1/4 7,50 LOC130041416 1/4 9,16

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041476 1/4 5,95 LOC130041480 1/4 3,11

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041478 1/4 4,38 LOC130041479 1/4 49,00

INCLUYE UN TAPON DE LINEA

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC130041477 1/4 4,25 LOC130021191 1/4 13,95

Código MODULO P.V.P.

LOC130078001 1/4 28,69

CONECTORES

VALVULAS

ACCESORIOS

Te

Racor Macho 1/4" NPT 

Brida De Fijación

Tubo de Prolongación

Racor Macho  1/8" BSPT Racor Macho 1/4" BSPT 

Unión Doble 

Racor Macho 1/8" NPT 

Ramificación " Y " 

Grifo Macho 1/4" NPT Grifo Hembra 1/4" NPT 

15 Conexiones Salida CentralConexión Salida Central

Tapón

Valvula De Retención

Grifo En Linea

Pinza De Montaje

Racor Hembra 1/8" NPT 

Codo Macho Hembra

Iva no incluido
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6 ROTULAS L=135 mm Código MODULO P.V.P.

LOC210051801 1/2 8,75

6 rotulas a : 8,75

PEDIDO MINIMO TIRA DE 6 ROTULAS 

• Ø INT. ROTULA Parte estrecha: 17mm
• Ø INT. ROTULA Parte ancha :    20,8mm 

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051806 1/2 2,94 LOC210051802 1/2 2,94

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051803 1/2 2,94 LOC210051828 1/2 4,81

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051829 1/2 4,81 LOC210051830 1/2 4,81

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051807 1/2 7,94 LOC210051809 1/2 9,53

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051845 1/2 12,68 LOC210051831 1/2 10,13

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051840 1/2 4,81 LOC210051841 1/2 4,81

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051842 1/2 4,81 LOC210051843 1/2 4,81

MODULO  1/2"  
• Ø INTERIOR 12mm.  • 1,5 a 2 BAR  • 1800L/H

ROTULAS ARTICULADAS

BOQUILLAS

Boca Plana 18*2mm. Boca Plana 18*3mm. 

Boca Plana 5 Orificios Ø 3mm. Boca Plana 7 Orificios Ø 2mm. 

Boca de Salida 90º Ø 9,30 Boca de Salida 90º Ø 12,70  

Boca 90º Peine 8 orificios Ø4,3mm.Boca de Salida Plana 20 Orificios Ø2mm

Boca de Salida Recta Ø 9,30mm. 

Boca de Salida Recta Ø 12,70mm. 

Boca de Salida Plana 32*4,5mm. Boca de Salida Plana 60*3mm. 

Boca de Salida 90º Ø 6,35

Boca de Salida Recta Ø 6,35mm.

Iva no incluido
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Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051804 1/2 2,94 LOC210051805 1/2 2,94

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210032092 1/2 14,33 LOC210032093 1/2 14,33

Código MODULO P.V.P.

LOC210032094 1/2 14,33

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051822 1/2 9,16 LOC210051821 1/2 7,94

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051808 1/2 8,75 LOC210051811 1/2 3,77

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051824 1/2 8,32 LOC210051825 1/2 10,50

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051833 1/2 6,80 LOC210051834 1/2 5,09

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051836 1/2 5,23 LOC210051837 1/2 52,50

INCLUYE UN TAPON DE LINEA

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210051838 1/2 3,52 LOC210051895 1/2 6,50

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC210032091 1/2 16,29 LOC210078002 1/2 28,69

Valvula Retención

Grifo Macho 1/2" NPT Grifo Hembra 1/2" NPT 

Grifo en Linea

TE 

Tubo de Prolongación Brida de Fijación

15 Conexiones Salida CentralConexión Salida Central

Tapón

Racor Macho 1/2" NPT 

Ramificación " Y " 

Codo Macho-Hembra

Racor Macho 3/8" NPT 

Union Doble 

TE Reducción  1/2 A 2 DE 1/4 

Pinza De Montaje 

Acoplamientos para tornillos

Reducción 1/2 a 1/4 

ACCESORIOS

CONECTORES

VALVULAS

Iva no incluido
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6 ROTULAS L=150 mm Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC270061501 3/4 11,13 LOC270078004 3/4 35,00

6 rotulas a : 11,13

PEDIDO MINIMO TIRA DE 6 ROTULAS 

• Ø INT. ROTULA Parte estrecha: 23,4mm
• Ø INT. ROTULA Parte ancha :     26,7mm 

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC270061503 3/4 3,58 LOC270061502 3/4 3,58

Código MODULO P.V.P.

LOC270061507 3/4 11,13

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC270061505 3/4 3,58 LOC270061509 3/4 3,77

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC270061516 3/4 17,76 LOC270061517 3/4 17,76

Código MODULO P.V.P.

LOC270061518 3/4 17,76

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC270061515 3/4 9,94 LOC270061511 3/4 11,39

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOC270061512 3/4 11,94 LOC270061514 3/4 4,38

Grifo En Linea

Union doble  

ACCESORIO Pinza De Montaje

MODULO  3/4"  
• Ø INTERIOR 20mm.    • 0,7 a 1,5 BAR    • 3700L/H

Grifo Macho 3/4" NPT Grifo Hembra 3/4" NPT

ROTULAS ARTICULADAS

ROTULAS ARTICULADAS 

CONECTORES

Racor Macho 3/4" BSPT

VALVULAS

BOQUILLAS

Boca de Salida Ø 16mm. Boca de Salida Ø 20mm.

Boca de Salida Plana 75*5mm. 

Racor Macho 3/4" NPT

ACCESORIOS

Ramificación " Y " 

Te Reduccion 3/4 A 2 De 1/2 

Codo Macho-Hembra

Iva no incluido
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9 ROTULAS L=300 mm Código MODULO P.V.P.

LOCASP81201 2.1/2" 47,06

9 rotulas a : 47,06

PEDIDO MINIMO TIRA DE 9 ROTULAS 

• Ø INT. ROTULA Parte estrecha:  62mm
• Ø EXT. ROTULA Parte ancha :  74mm 

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOCASP81203 2.1/2" 18,13 LOCASP81204 2.1/2" 18,13

Código MODULO P.V.P.

LOCASP81205 2.1/2" 18,13

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOCASP81206 2.1/2" 15,19 LOCASP81207 2.1/2" 15,19

Código MODULO P.V.P. Código MODULO P.V.P.

LOCASP81208 2.1/2" 39,94 LOCASP81207 2.1/2" 15,19

Código MODULO P.V.P.

LOCASP81208 3/4 39,94

NOTA :  Los modulos Loc - Line 1/4 y 1/2 tambien disponibles resistentes a acidos

Son piezas en color amarillo . Consultar Precio

NOTA :  Loc - Line  Aspiracion 2.1/2" Tambien con posibilidad de disipar la electricidad estatica

Son piezas en color negro . Consultar Precio

MODULO  2.1/2"  ASPIRACION  

ROTULAS ARTICULADAS

ROTULAS ARTICULADAS 

• Ø INTERIOR 60mm.    

BOQUILLAS

Adaptador a Manguera Vacio 2" ( 50,8mm ) Adapt. a Mang. Vacio 2" ( 50,8mm ) Con Lengüeta

VALVULAS

Valvula En Linea

Boca Aspiracion Redonda Ø 115mm. Boca Aspiracion Rectangular 153*89mm. 

Boca Aspiracion Ovalada

CONECTORES

Adaptador a Tubo Plastico 3" ( 76,2mm ) Adaptador a Tubo Metalico 3" ( 76,2mm )

Iva no incluido

WWW.hidraulicaneumatica.es
TELEFONO : 94 453 80 12

E-MAIL : estehyne@infonegocio.com Página 6 de 6



• Todos  los componentes LOC-LINE se pueden

ensamblar manualmente y posicionar en todas

las direcciones.

• Todas las piezas vienen marcadas LOC-LINE
para evitar confusiones con otras copias
similares.

• Loc-Line esta disponible en 4 diámetros

diferentes:

1/4 Diámetro interior 6 mm

1/2 Diámetro interior 12 mm

3/4 Diámetro interior 20 mm

2 1/2 Diámetro interior 60 mm

• Resistente a las vibraciones

• Absolutamente hermético

• Inalterable a los agentes químicos normales

• El diseño particular de LOC-LINE permite mantener el

diámetro del tubo sin interferencias en el caudal del fluido.

• LOC-LINE no es conductor de la electricidad

Mod. 1/4 2 a 3,5 bar 900 l/h.

Mod. 1/2 1,5 a 2 bar 1.800 l/h.

Mod. 3/4 0,7 a 1,5 bar 3.700 l/h.

• El especial diseño de esta
pieza es la llave de todo el
programa LOC-LINE

LOC-LINE® EL SISTEMA ORIGINAL

CAUDAL Y PRESION

Temperatura de fusión: 165 ºC

Temperatura de trabajo máx: 76 ºC

TEMPERATURA

Acetona Si

Acidos No

Alcohol Etílico Si

Hidrato de Amoniaco No

Bases Fuertes No

Detergentes Si

Bencina Gasolina Si

Lubricantes Si

Soluciones Hipoclorito No

Disolventes Si

Aceites Si

Hidrato de Sodio Si

Hipoclorito de Sodio No

COMPATIBILIDAD A LOS AGENTES QUÍMICOS

1⁄2"

3⁄4"

21⁄2"

1⁄4"

21⁄2"

Aitor
Cuadro de texto
Para más información, visite www.kodiser.com o llámenos al 945 285 611



MODELO 1/ 4” ESPECIFICACIONES

45,70

16 agujeros Ø 1,50

38

47,50

REF.   41.482 REF.   41.481

45,70

16 agujeros Ø 1

38

47,50

REF.   41.488

REF.   41.483

28

1
11

26

9
90

180

28º

REF.   41.476 & 41.477

REF.   41.401

REF.   41.470 REF.   41.471 REF.   41.472

26

20,30

27,90

20,30

27,90

20,30

REF.   21.191REF.   41.479

REF.   41.411

REF.   41.406 REF.   41.405

REF.   41.415 REF.   41.416

Ø 2

13
28,50

446

16

16

15

12,50 11,1

150
10 rótulas

28,40

24
x

0,80

REF.   21.194

39,60

21

REF.   41.03 REF.   41.404

28,80

25,50

REF.   41.408

14

26,4

10

26,4

3030

33,80

33

34

31

REF.   21.193

31

45,7

REF.   41.402

30

REF.   21.192

31

41,50

REF.   41.407

28

26,40

REF.  41.409

19

21

15

REF.   41.484

28

1,50
11

REF.   41.485

28

11
1,50

REF.   41.486

28

11
1

REF.   41.479

92
Ø min

63
Ø MINIM.

REF.   41.473

Ø 2,50

19

29,70

19,50

1/4” DIAMETRO

45,70

64

71

20 agujeros Ø 2 

Aitor
Cuadro de texto
Para más información, visite www.kodiser.com o llámenos al 945 285 611



MODELO 1/ 2” ESPECIFICACIONES

DIAMETRO 1/2”

90
Ø MINIM.

REF.   51.837

3,50

13

40,50

21,60

620

25

22

12,80 21,50

135
6 rótulas

REF.   51.801

REF.   51.809

REF.   51.837

REF.   51.821

REF.   51.811

REF.   51.824 REF.   51.825

35,50

89,50
187

28º

9,60

47

25

50

60
x
3

114 
Ø min.

24,80

32

30,60

34

37

REF.   51.808

37,50

48

44

54

40,60

48

45

25

37,50

37,50

REF.   51.806

REF.   51.802

REF.   51.803

REF.   51.807

42

32
x

4,50

REF.   32.092

31

41,50

REF.   32.093

40,60

63

REF.   32.094 REF.   51.830

REF.   51.829

REF.   51.828

REF.   32.091

31

40

31

40

31

36,50

REF.   51.831

58

31

8 agujeros Ø 4,30 mm

REF.   51.840

2

37

18

REF.   51.841

3

37

18

REF.   51.842

3 18

37

REF.   51.843

37

2 18

REF.   51.805 REF.   51.804

38

21

38

17

REF.   51.822

34

25

33

REF.   51.845

60

64

71

20 agujeros Ø 2 mm

REF.   51.833 & 51.834

Aitor
Cuadro de texto
Para más información, visite www.kodiser.com o llámenos al 945 285 611



 



10

97

abierto

163

cerrado

74

7471

8,70

80

8Ø

63

44

25,50

57
58

54

80 49

58

60

DESCRIPCION GENERAL:

La manguera de aspiración LOC-LINE®
está diseñada para poder acoplar a un
sistema de aspiración o central de vacío
para aspirar humo, polvo,  grafito, serrín,
etc.
El montaje es fácil y sencillo y nos garanti-
za mantener el tubo en el punto exacto
que necesitamos en el proceso de

APLICACIONES:

• Humos de soldadura.
• Rectificadores.
• Electroerosión.
• Mecanizado de la madera.
• Extracción de olores y humos en plantas

químicas.
• Extracción de microniebla, grafito y

polvo en procesos de mecanizado.
• Productos plásticos.

CARACTERISTICAS:

Se consigue un tubo aspirador a la medida,
a base de ensamblar las vértebras que
necesitamos y la boca de salida que sea
adecuada para cada aplicación.
• La manguera se ensambla a mano en

360º.
• El montaje de las vértebras y su inter-

cambio es sencillo. Se mantiene estable
en 1 metro de longitud aproximadamente.

• La manguera es de gran duración.
Debido  a su sistema de vértebras
mantiene siempre el mismo diámetro
interior, no se aplasta.

• La manguera está fabricada en acetal de
gran calidad y resiste a la mayoría de los
productos químicos.

• Es facil y sencillo ajustar la manguera en
partes curvas o posiciones difíciles.

TEMPERATURA: Punto de fusión 165º C
Máxima temperatura de trabajo 76ºC

PROPIEDADES: Resistencia superficial 1000 E3 ohm
Resistencia volumen < 600 E2 ohm - cm

ATENCION: El tubo de aspiración LOC-LINE esta fabricado con
acetal copolímero. Este material no es retardante del
fuego y puede haber peligro de incencio si se utiliza en
lugares con altas temperaturas o donde existan llamas.

NOVEDADES: Tubo de color negro para disipar la electricidad estáti-
ca. 
Para distinguirlo del standard las referencias terminan en AS.

Nota: Todas las referencias terminadas
en AS son de color negro y sirven para
disipar la electricidad estática

81.201 9 rótulas 300 mm 26 E

81.301AS 9 rótulas 300 mm anti-estático 30 E

81.202 18 rótulas 600 mm  48 E

81.302AS 18 rótulas 600 mm anti-estático 55 E

89.220 180 rótulas 6 m 442 E

89.320AS 180  rótulas 6 m anti-estático 481 E

81.203 Boca aspiración Ø 115 - 1 pieza 10 E

81.303AS Boca aspiración Ø 115 - anti-estático
1 pieza 11 E

89.223 Boca aspiración Ø 115 - 10 pieza 82 E

89.323AS Boca aspiración Ø 115 - anti-estático
10 piezas 94 E

81.204 Boca aspiración rectangular 153 x 89 
1 pieza 10 E

81.304AS Boca aspiración rectangular anti-estático
1 pieza 11 E

89.224 Boca aspiración rectangular 153 x 89 
10 piezas 82 E

89.324AS Boca aspiración rectangular 
anti-estático 10 piezas 94 E

81.205 Boca aspiración ovalada - 1 pieza 10 E

81.305AS Boca aspiración ovalada anti-estático
1 pieza 11 E

89.225 Boca aspiración ovalada - 10 piezas 82 E

89.325AS Boca aspiración ovalada anti-estático 
10 piezas 94 E

81.206 Adaptador para tubo de plástico
de 3” (76,20 mm) - 1 pieza 8 E

89.226 Adaptador para tubo de plástico
de 3” (76,20 mm) - 10 piezas 

118

64 7
4

67

93 65

64 7
4

1
5
7

32 49
74

62

71

150

36

18

CODIGO MEDIDA

81.207 Adaptador para tubo metálico
de 3” (76,20 mm) - 1 pieza 8 E

81.307AS Adaptador para tubo anti-estático 
1 pieza 9 E

89.227 Adaptador para tubo metálico
de 3” (76,20 mm) - 10 piezas 64 E

89.327AS Adaptador para tubo anti-estático
10 piezas 74 E

81.208 Válvula en línea - 1 pieza 22 E

81.308AS Válvula en línea anti-estático -
1 pieza 25 E

89.228 Válvula en línea - 10 piezas 196 E

89.328AS Válvula en línea anti-estático-10 piezas225  E

81.209 Adaptador aspiradora - 1 pieza 8 E

89.229 Adaptador aspiradora - 10 piezas 64 E

81.210 Adaptador aspiradora - 1 pieza 8 E

89.230 Adaptador aspiradora - 10 piezas 64 E

CODIGO MEDIDA

LOC-LINE ASPIRACIÓN



FOTOS APLICACIONES SITEMAS LOC LINE 



CODIGO DESCRIPCION

Acetona No

Acidos < 65º Si

Alcohol Si

Disolventes aromáticos Si

Acetato etílico No

Bases Fuertes No

Gasolina Si

Lubricantes Si

Aceites Si

Hidrocarburatos Si

Soluciones de sales Si

Agua > 65º No

Acidos > 65º No

COMPATIBILIDAD A LOS AGENTES QUIMICOS

45.463 Se compone de:

20 rótulas articuladas

3 bocas de salida 1,60, 3,17, 6,35

racord de 1/4 y 1/8 NPT 

largo 330 mm 16 E

45.401 20 rótulas largo 280 mm 12 E

46.421 1.050 rótulas en rollo de 15 m 507 E

45.402 Boca de salida Ø 1,60 (4 unid.) 8 E

46.422 50 boca de salida Ø 1,60 76 E

45.403 Boca de salida Ø 3,17 (4 unid.) 8 E

46.423 50 boca de salida Ø 3,17 76 E

45.404 Boca de salida Ø 6,35 (4 unid.) 8 E

46.424 50 boca de salida Ø 6,35 76 E

45.407 Boca de salida plana 24 x 0,8 (2 unid.) 12 E

46.427 20 boca de salida plana 24 x 0,8 82 E

45.405 Racord de 1/8 NPT (4 unid.) 8 E

46.425 50 racord de 1/8 NPT 76 E

45.406 Racord de 1/4 NPT (4 unid.) 8 E

46.426 50 racord de 1/4 NPT 76 E

45.408 Y ramificación (2 unid.) 12 E

46.428 20 Y ramificacióna 82 E

45.409 Enlace recto (4 unid.) 9 E

46.429 20 enlace recto 33 E

45.415 Codos (2 unid.) 11 E

46.435 20 codos 84 E

45.416 Tes de conexión (2 unid.) 13 E

46.436 20 Tes de conexión 100 E

CODIGO DESCRIPCION

56.863 Se compone de:

20 rótulas articuladas

3 bocas de salida 6,35, 9,30, 12,70

racord de 1/2 y 3/8 NPT 

largo 330 mm 18 E

56.801 12 rótulas largo 270 mm 14 E

57.861 690 rótulas en rollo de 15 m 603 E

56.806 Boca de salida Ø 6,35 (4 unid.) 9 E

57.866 50 Boca de salida Ø 6.35 88 E

56.802 Boca de salida Ø 9,30 (4 unid.) 9 E

57.862 50 Boca de salida Ø 9,30 88 E

56.803 Boca de salida Ø 12,70 9 E

57.863 50 Boca de salida Ø 12,70 88 E

56.804 Racord de 3/8 NPT (4 unid.) 9 E

57.864 50 racord de 3/8 NPT 88 E

56.805 Racord de 1/2 NPT (4 unid.) 9 E

57.865 50 racord de 1/2 NPT 88 E

56.807 Boca de salida ancha 

32 x 4,50 (2 unid.) 14 E

57.867 20 Boca de salida 32 x 4,50 90 E

56.808 Y ramificación (2 unid.) 14 E

57.868 20 Y de ramificación 90 E

56.821 Reducción 1/2 a 1/4 (2 unid.) 10 E

57.869 20 reducción 1/2 a 1/4 81 E

56.822 Reducción doble 1/2 a 1/4 (2 unid.) 14 E

57.870 20 reducción doble 1/2 a 1/4 90 E

56.824 Codos (2 unid.) 12 E

57.874 20 codos 88 E

56.825 Tes de conexión (2 unid.) 13 E

57.875 20 Tes de conexión 102 E

1/4” Diámetro interior 6 mm 1/2” Diámetro interior 12 mm
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MODELO RESISTENTE A LOS ÁCIDOS




